Manuelle SpieB-Systeme.
Gewichtsgleich und kalkulationssicher.
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Fiir 81 quadratische SpieBe, je 429
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SMART SKEWER SYSTEMS
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Produktlnformft.mnen :

Fiir 108 rechteckige SpieBe, max. je 120g.
108 FleischspieBe, in 20 Minuten.

« Fiir 108 FleischspieBe a 40g - 1209

» WirfelgréBe: 15 x 25 mm

» HolzspieBe @ 3,2 mm, 100 - 235 mm lang

» Maximalfullung 12,9kg Fleisch und Gemuse

Fiir 72 quadratische SpieBe, max. je 180g.
72 FleischspieBe, in 20 Minuten.

« Flir 72 FleischspieBe a 40g - 180g

» WirfelgrdBe: 25 x 25 mm

» HolzspieBe @ 3,2 mm, 100 - 235 mm lang

» Maximalfillung 12,9kg Fleisch und Gemise

Fiir 81 quadratische SpieBe, max. je 42g.
81 FleischspieBe, in 20 Minuten.

« Fiir 81 FleischspieBe a 42g

» WirfelgréBe: 15 x 15 mm

» HolzspieBe 3,0 x 160 und 3,0 x 180 mm

» Maximalfillung 3,4kg Fleisch und Gemdse

MIVEG

Am Sandfeld 17 - D-91341 Rottenbach



Manuelle SpieB-Systeme.
Gewichtsgleich und kalkulationssicher. M I v E G

SMART SKEWER SYSTEMS

GANZ EINFACH.
SOFORT STARTEN.
INKLUSIVE
MESSER UND
HOLZSPIESSE.
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STICK SYSTEM 108, 72, 81M

Flr Fleisch, Kase, Gemiise, Obst, Fisch, Wurst, Brot
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4 Messer fiir den Zuschnitt und HolzspieBe.
—_— ; Das Stick System 72 und Stick System 108
\1" werden mit einem Spezial-Messer flr den
e, Zuschnitt der GrillspieBe geliefert. Zusatzlich
u__;--g : ' erhalten Sie BuchenholzspieBe in versch.
Inklusive Spezial-Messer Langen.
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Noch variabler fiir Langen und Gewichte.
« Verschiedene Langen ab 100 mm

» Bewahrtes, optimiertes System

« Sofort loslegen, kein Fachpersonal ndtig
« Ideal fir die Kalkulation

Alle Vorteile auf einem Blick.

» Absolut gewichtsgleiche SpieBe

« Kein Verletzungsrisiko, hohe Routine

« Vielféltige Produktmdglichkeiten

» Robuste Konstruktion aus Edelstahl

« Einfache Reinigung, splilmaschinengeeignet
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